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INTRODUCTION

Dans de nombreux pays en développement, des millions de familles manquent encore d’eau potable.
Malgré la politique de développement dans le secteur de I'eau par I'Etat ivoirien, Digo, village situé au
centre ouest de la Céte d’lvoire fait partie des localités qui ont conservé leur systéme traditionnel d’appro-
visionnement en eau. Il ne dispose pas de cours d’eau et d’équipements en hydrauliques villageoises. La
question de I'approvisionnement en eau potable est une préoccupation majeure pour la population de cette
localité rurale, car cette ressource vitale n’est pas toujours disponible, surtout en saison séche. Pour mieux
appréhender les difficultés d’approvisionnement en eau auxquelles sont confrontées la population de Digo,
la méthodologie adoptée a été axée sur la recherche documentaire, complétée par des observations de
terrain, 'organisation d’'un focus group avec les femmes et des interviews semi-structurées réalisées auprées
des services de I'hydraulique rurale et des autorités villageoises.

1. OBJECTIF

L’objectif auquel cette étude aspire est de décrire les différentes étapes de I'approvisionnement en eau
a Digo.

2. LADESCRIPTION DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU A DIGO

Digo fait partie des villages ivoiriens qui n'ont pas bénéficié de I'Hydraulique Villageoise (HV) et de
I'Hydraulique Villageoise Améliorée (HVA). Les principales sources d’approvisionnement en eau des popu-
lations de Digo se font par le biais de I'eau de source naturelle et de puits.

2.1. LES ETAPES DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE SOURCE NATURELLE A DIGO

La localité de Digo compte deux sources d’eau naturelles. Le point d’approvisionnement en eau de source
utilisé par les autochtones est situé a 120 m de profondeur au bas d’'un versant. Il prend sa source dans une
roche (planche n°1) qui est située en amont a environ 3 @ 4 m du lieu de recueillement.
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Planche n°1 : L’eau prend sa source dans une roche

Pour s’approvisionner en eau de source, les femmes accompagnées de leurs enfants quittent le village
et descendent en file indienne a la source. Une fois a la source, elles s’assaillent aux points de recueille-
ments sur des pierres. Ensuite, elles utilisent une petite assiette comme puisette pour recueillir 'eau qu’elles

transvasent dans des cuvettes, des sceaux ou des bidons (planche n° 2).
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Planche n°2 : Le chemin menant a la source naturelle et le puisage de I'eau
Une fois les différents récipients remplis, les femmes s’entraident pour les porter sur la téte. Aprés cette
étape, les enfants et elles prennent le chemin retour. Il faut signaler que le chemin retour est trés difficile. Le

chemin retour se fait en hauteur, serpenté, de surcroit avec des récipients pleins d’eau sur la téte (planche
n°® 3).
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Planche n°3 : Le port des récipients sur la téte et le difficile retour au village

2.2. LES ETAPES DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DES PUITS TRADITIONNELS
AMELIORES A DIGO

Le village de Digo compte en son sein deux (2) puits localisés dans le quartier Dioulabougou. Ces puits
ont été réalisés a partir d’'une collecte de fond de la communauté allochtone du village qui vit dans ledit
quartier. L'eau des puits provient de la nappe souterraine située a plus de 45 m de profondeur. Compte tenu
de la profondeur, un dispositif de poulies a été installé afin de faire remonter I'eau (planche n°4).
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Planche n°4 : La présentation du puits traditionnel amélioré avec le dispositif de poulies

En effet, pour I'approvisionnement en eau de puits, les femmes utilisent une puisette, généralement un
seau de 5 L sur lequel est fixé une corde d’environ cinquante (50) m. Elles font passer la corde dans le creux
de la poulie pour faire descendre la puisette. Quand le sceau est rempli, elles se mettent a deux pour tirer
la corde (facilement et rapidement) et faire remonter le sceau (Planche n°5).
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Planche n°5 : Les étapes de I'approvisionnement en eau de puits a Digo

Une fois la puisette remontée, son contenu est renversé dans des cuvettes. Par la suite, les femmes
chargent les cuvettes en direction de leur domicile pour le stockage (planche n°6).
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Planche n°6 : Suite et fin des étapes de I'approvisionnement en eau de puits a Digo

3. LES RECOMMANDATIONS

*  Menerdes démarches auprés des autorités compétentes pour l'installation d’infrastructures d’hydrau-
liques publiques (HV, HVA) a Digo ;

»  Solliciter 'aide du Conseil Régionale, de la municipalité et des Organisations Non Gouvernementales
(ONG) pour la réalisation d’autres puits améliorés afin d’accroitre le nombre ;

+ Demander a la Société de Distribution d’Eau de Cbte d’'lvoire (SODECI) de faire des études en vue
d’installer des équipements d’exploitation d’eaux de sources.
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CONCLUSION

Cette étude a permis de décrire les différentes étapes de I'approvisionnement en eau de source naturelle
et de puits a Digo. Les femmes sont contraintes de descendre a une profondeur de 120 m pour s’approvi-
sionner en eau de roche et de remonter I'eau de puits d’'une profondeur de plus de 45 m par la force des
bras afin de s’en procurer pour leur famille. Les autorités devront mettre tout en ceuvre afin d’installer des
infrastructures d’hydrauliques publiques pour un accés facile de I'eau a Digo.

Djaliah Florence AKE-AWOMON et al : Approvisionnement en eau a Digo (Divo ; Céte d’lvoire)...



